                            LED 300W 追光灯
                                    （ 操 作 指 南 ）
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                                                                               旋钮锁扣

                                                           调焦滑块

·产 品 包 装 及 配 件 清 单·
◆  LED 300W追光灯  1台

◆  换色架  1套                                                             

◆  电源头  1套   

◆  支架    1套                                                                             调焦旋钮
◆  索光圈  1个

·功 能 简 介 ·                                                   

输入电压100-240V 50-60HZ

总功率320W

出光角度：11-18°

操作方式：手动                                                       

灯具净重：13kg 

外型尺寸：84×29×28cm                                    .
	特别提示：

使用前先将侧盖拧开，把镜圈保护套取出！


·按 键 功 能 说 明·                                       

 4个“[image: image6.png]


” “[image: image2.jpg]


” “[image: image3.jpg]


” “[image: image4.jpg]


”按键不起作用.       

后面旋钮可调节灯的亮度.

◆ 调节灯的亮度有储存记忆功能，在调节到你所需亮度10秒后才储存， 

储存后在每次开灯都能和你当时所调亮度一样.

·显示屏 显示功能说明·
	序号
	显示屏
	功能说明

	1
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	显示灯的亮度，调节旋钮.“000-255”数字会变化.亮度随数字变化而变化.“000”灭灯，“255”最亮.


·调 焦 操 作·

◆ 亮灯后，先按开旋钮锁扣，再旋转调焦旋钮，此时光斑角度会有变化，按你所需的光斑角度进行调节.

◆ 调焦滑块前后推动可以调节光斑（图案）的成像清晰度.

◆ 调好焦后请把旋钮锁扣按上，以免改变焦聚.

◆ 操作调焦旋钮和调焦滑块时，旋转到转不动时和滑块推不动时，已调到位，不能再用力操作.

◆ 图案片夹、索光圈、色片夹，要按客户需求再按指定位置进行安装调节.

      

