                           LED 变焦成像灯（ 10-20°）
                                    （ 操 作 指 南 ）
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·产 品 包 装 及 配 件 清 单·
1. LED 10-20°变焦成像灯  1台                                                             
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2. 250cm 三芯信号线  1条

3. 电源插头  1对
·功 能 简 介 ·                                                   

· 输入电压100-240V 50-60HZ

· 总功率250W

· 手动调焦
· 调焦范围：10-20°
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可DMX调光或手动按键调光

· 16比特以上无抖动线性调光                                                            

· 毛重：15kg   净重：13kg                                    .
·按 键 功 能 说 明·                                       
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→ 确认键  [image: image2.jpg]


→ 功能键  [image: image3.jpg]


→ 减键  [image: image4.jpg]


→ 加键    
	特别提示：
该产品多台电源线相互输入输出连接时每组最多连10台，连接电源线要用3×2.5²带接地电源线


◆  按“功能键”会循环显示出各种不同的功能.                              
◆  按“减键”和“加键：可调节各功能参数值.                                                 
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◆  “确认键”可确认的所选功能和参数值.                    
                                              ·显示屏 显示功能对照表·
	序号
	显示屏
	功能说明

	1
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	与DMX控台信号已连接.按 “[image: image5.jpg]


”键 和“[image: image6.jpg]


”键可调整你所需选择地址数

	 2
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	与DMX控台信号未连接.可设定主从连机﹑按“[image: image7.jpg]


”键和“[image: image8.jpg]


”键可调整你所需选择地址数

	 3
	
	进入手动按键调光模式.按“[image: image9.jpg]


”键和“[image: image10.jpg]


”键可调光


·DMX通道功能简介·
该产品只有1个DMX调光通道.（0-255调光）
·主从连机功能简介·
 把所用产品全设为“001”地址，断开DMX信号，可把任何一台做主机，在主机上通过功能键设定你所需选择的功能，所用产品即可同步运行.

